CAMARAS DIGITALES

J1050

CCD con 10.1 MP y Zoom Optico 5X
Gran pantalla LCD de 2.7"

Estabilizador de Imagen Electronico
Deteccion de rostro y sonrisa.
Deteccidon de ojos cerrados.

14 Modos de Escena.

Graba video con sonido en MPEG4
y notas de voz.

Delgado cuerpo metalico de 19.6mm.
Bateria de Litio.

CARACTERISTICAS

Camara digital con CCD de 10.01 millones de pixeles efectivos con una resolucion
de salida de 3648x2736 pixeles, objetivo zoom 6ptico de 35mm-175mm (equivalente en
35mm), zoom digital de 5.7x y una pantalla LCD de 2.7"con autoregulacién de brillo al

sol.
Luminosidad F3.0 en Angular y F4.7 en Tele.
5cm.
Auto,Luz Dia, Nublado, Fluorescente, Fluorescente CWF, Incandescente
AF Simple, Multi ( TTL 9 puntos)Deteccién de Rostro, Luz de ayuda al
enfoque.

Auto,Manual, Estabilizador de Imagen, Video, Escena
(Deporte/Nifios/Interiores/Texto/Nieve/Sol/Fuegos Artificiales/Cristal/Museo/Paisaje/Escena
Nocturna/ Retrato nocturno) Panorama, Retrato.

Formato Quick Time Motion JPEG 640x480 pixeles 6 320x240 pixeles a 30/15 f.p.s.
de 1/2 seg. a 1/2000
1,65 f.p.s
+-2EV en pasos 1/3 EV
Automatica, 64/100/200/400/800/1600
Pase individual, Contacto ( 4/9/16 miniaturas), Pase automatico,
Video, Zoom 2x ,8x, Histograma.
Auto, Desconectado, Reduccion o0jos rojos, sincronizacion lenta,
Reduccién de ojos rojos+ sincro lenta.
angular ( 0.3m+-4.9m) Tele ( 0.3m+-3.1m) en ISO 800.
JPEG, MPEG4 (para video con sonido), WAVE para notas de voz.
Memoria interna de 24MB. Memoria externa de tipo SD y SDHC (hasta 8GB)
PictBridge, exifprint Supporty 11 idiomas de menu
USB 2.0, Video y Audio (PAL y NTSC)
Bateria recargable lon-Litio DS5370
95.5x60.1x19.6 mm
95 ¢
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